
Hilti HST4(-R) V3 болтовой распорный анкер заменяет болтовой распорный анкер 
Hilti HST3(-R) 

Уважаемые дамы и господа, 

в течение нескольких лет Hilti предлагает металлический распорный анкер Hilti HST3(-
R) для самых требовательных задач анкеровки в строительстве — в 
нерастрескавшемся и растрескавшемся бетоне, при статических и сейсмических 
нагрузках. Несмотря на то, что HST3(-R) уже является выдающимся распорным 
анкером на рынке, Hilti стремится и дальше развивать технологию болтовых анкеров, 
чтобы предложить ещё более совершенное решение для креплений. 

Мы рады сообщить, что после нескольких лет интенсивных исследований и 
разработок Hilti выводит на рынок HST4(-R) — новое поколение распорных анкеров 
Hilti. HST4(-R), как и HST3(-R), представляет собой механический распорный анкер с 
контролируемым моментом затяжки, состоящий из резьбового стержня, распорной 
гильзы, шайбы и гайки. Как и HST3(-R), HST4(-R) допущен к применению в 
нерастрескавшемся и растрескавшемся бетоне, для статических и сейсмических 
воздействий, а также для применения при пожарном воздействии. 

Распорный анкер Hilti HST4(-R) теперь допущен для более широкого диапазона глубин 
анкеровки и во многих случаях обеспечивает более высокую несущую способность по 
сравнению со своим предшественником, особенно когда для расчёта определяющей 
является растягивающая нагрузка. Линейка HST4 охватывает метрические размеры 
M8, M10, M12, M16 и M20. 

Hilti всесторонне испытала HST4(-R) по следующим критериям: 

• Европейский оценочный документ EAD 330232-01-0601, Механические 
крепёжные элементы для применения в бетоне. 

• Европейский оценочный документ EAD 330232-01-0601-v02, Вариант: 
повышение сопротивления разрушению по бетонному конусу механических 
анкеров для применения в бетоне. 

• Европейский оценочный документ EAD 330232-01-0601-v03, Механические 
крепёжные элементы с переменной глубиной анкеровки для применения в 
бетоне. 

• Европейский оценочный документ EAD 330232-01-0601-v05, Механические 
крепёжные элементы для применения в бетоне классов C12/15 до C90/105 и в 
стально-фибробетоне. 

На основании этих испытаний Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
недавно выдало Европейскую техническую оценку ETA-21/0878, которая допускает 
применение HST4(-R) для креплений в бетоне при: 

• статических и квазистатических воздействиях, 



• сейсмических категориях C1 и C2, 

• пожарном воздействии. 

Согласно ETA-21/0878, при одинаковой глубине анкеровки HST4(-R) за несколькими 
исключениями эквивалентен или превосходит HST3(-R). В их числе: 

• Для применений с растягивающей нагрузкой вблизи края элемента, где 
релевантно раскалывание, мы рекомендуем использовать наше программное 
обеспечение PROFIS Engineering для перерасчёта степени использования, в 
частности с точки зрения сопротивления раскалыванию. Применение PROFIS 
Engineering позволяет эффективно сравнивать продукты с разными методами 
квалификации. Для HST4(-R) критическое расстояние до края при 
раскалывании, Ccr,sp, рассчитывается на основании нового EAD 330232-01-
0601-v03, что требует иного расчёта, чем тот, который использовался для HST3(-
R). 

Полный текст ETA-21/0878 для HST4(-R) доступен онлайн на www.hilti.de.  

С уважением Hilti Deutschland AG 


